PIANO

TERRASSIMARKIIS

TUGEVDATUD konstrukstiooniosad véimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni
10,5m/s, mida tdendab tuulekindlussertifikaat klass 2.

-

~240-480cm | C€ || <C

SUURIM markiisi kanga kalle, kuni 60 kraadi, pikendab paikesevarju aega nii tuppa EN 13561
kui terrassile 6htuti madalalt paistva paikesega.

Piano miinimum laius on 196,5cm

Markiisi saab avada ja sulgeda vantjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldi vdi

R ) RAL RAL RAL
seinalllitiga juhitavat mootorit. 9016 7016 tei

Kui valid mootori siis soovitame lisada markiisi kaitseks ka tuuleanduri.

VOIMALUSED

-mootoriga voi kasijuhtimine-
viandaga

- 3 standardvarvitooni: valge, hall,
antratsiit- lisavdimalusena saab
konstruktsiooni varvida koikidesse RAL
classic varvidesse

- valikus seina- , lae- voi sarikakinnitus
Lisavalikus:
- figuurne esiserv

- esiservatugi (ei kasutata koos
motoriseeritud markiisiga)

- Targa kodu keskus TaHoma Switch

- tuuleandur, paikeseandur

Markiisi standard kaldenurk
on reguleeritud 15° peale,
muudetav 5-60°
Markiisi moéotude tolerantsi piir + 2 cm

AASTAT

GARANTIID C €
YEARS
WARRANTY EN 13561
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